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FFrraaggeebbooggeenn  FFeeiinnssttaauubb  
 

Von:       An: Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG 
Zwenkauer Str. 159 
04420 Markranstädt 
Deutschland 

Tel.:       Tel.: +49 34205 755-0 

Fax:       Fax: +49 34205 755-40 

E-Mail:       E-Mail: vertrieb@foedisch.de 

 

Anlage/Prozess:  

Staubart:  

  PM10  PM2,5 

Staubkonzentration:  normal   µg/m³ max.  µg/m³ 

Umgebungs-/ 
Messgastemperatur: 

min.  °C normal   °C max.  °C 

 

Installation:  im Freien  im Raum  
 

Ex-Zone:  Nein  Ja 

Signalausgabe:  Modbus  mA  WLAN  online 

  Sonder  

Spannungsversorgung:  110-230 V AC  24 V DC  Sonderspannung  

Messung  Einzel  Netz  Anzahl Geräte  

 

Bemerkungen:  
 
 
 

 

Ort / Datum:   Unterschrift:  

 


	Tel: 
	Fax: 
	E-Mail: 
	Anlage: 
	Staubart: 
	PM10: Off
	PM25: Off
	Staub normal: 
	Staub max: 
	Temp min: 
	Temp normal: 
	Temp max: 
	im Freien: Off
	im Raum: Off
	Sonst: Off
	Installation: 
	Nein: Off
	Ja: Off
	Modbus: Off
	mA: Off
	WLAN: Off
	online: Off
	Sonder: Off
	Signalausgabe: 
	110230 V AC: Off
	24 V DC: Off
	Sonderspannung: Off
	Spannungsversorgung: 
	Einzel: Off
	Netz: Off
	Anzahl Geräte: Off
	Messung: 
	Ort/Datum: 
	von: 
	Bemerkung: 


